




Deler av fjellpartiet Deler av fjellpartiet 
Mannen i Romsdalen Mannen i Romsdalen 
risikerer å løsne og rase risikerer å løsne og rase 
ned i dalbunnen. 1200 ned i dalbunnen. 1200 
meter over Horgheim har meter over Horgheim har meter over Horgheim har meter over Horgheim har 
et frontparti av fjellet glidd et frontparti av fjellet glidd 
ut og senket seg 15ut og senket seg 15--20 20 
meter fra toppen. meter fra toppen. 



Utløpsområde for fjellskred (skravur)

Skredvolum 3 mil. kbm  

Skredvolum 25 mil. kbm 

Damakse



Oppdemt område –
demningshøgde 20 meter 



Fareområde på 
grunnlag av 
dambrudd, flombølge 
opp til 17 meters 
høgde

Denne faresone blir 
gjennomgått for å finne 
faregrad (1:100, 1:200, 
1:1000, 1:5000), antatt 1:1000, 1:5000), antatt 
ferdig september.



Krav til sikkerhet mot skred (TEK 7-32)

• Krav ved sekundærvirkning av fjellskred, flodbølge.

a)  konsekvensene av byggerestriksjoner er alvorlige og utbygging er av 
avgjørende samfunnsmessig betydning,

b)  personsikkerheten er ivaretatt ved et forsvarlig beredskapssystem som er 
basert på sanntids overvåking, varsling og evakuering, og det er foretatt en 
særskilt vurdering av om det skal være restriksjoner for oppføring av 
byggverk som er vanskelige å evakuere. Varslingstiden skal ikke være byggverk som er vanskelige å evakuere. Varslingstiden skal ikke være 
kortere enn 72 timer og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer,

c)  det finnes ikke andre alternative, hensiktsmessige og sikre byggearealer, 
d)  fysiske sikringstiltak mot sekundære virkninger av fjellskred er utredet, og 
e)  utbyggingen er avklart i regional plan, kommuneplanens arealdel eller 

reguleringsplan (områderegulering), herunder gjennom 
konsekvensutredning. 



Hovedmål
• Arbeide for å oppfylle vilkår i TEK § 7-32

– Dokumentere samfunnsmessig betydning av 
restriksjoner (RK/utbygger)

– Ivareta personsikkerhet i fareområde (RK/ÅTB 
IKS/Politi/SV/JBV/FM MR)

– Dokumentere at det ikke finnes andre alternative, – Dokumentere at det ikke finnes andre alternative, 
hensiktsmessig eller sikre byggeareal (RK/utbygger)

– Utrede fysiske sikringstiltak (RK/SV/JBV/NVE)
– Avklare gjennom plan/konsekvensutredning 

(RK/utbygger)



Veien videre………
• Driftsavtale med ÅTB IKS – høst 2010
• Gjennomføre nye tiltak i fjellet og i dalen, beredskapsanlegg (ÅTB IKS) –

sommer 2010
• Konsekvensutredning i kommunedelplan - Faresonegradering på 

grunnlag av vurderinger av skredforløp og vurdering av flodbølge (RK, 
NVE, NGU) – september 2010

• Kommunedelplan Åndalsnes - høst 2010
• Utrede omløpstunnel (RK, NVE, SV, Statkraft) - høst 2010• Utrede omløpstunnel (RK, NVE, SV, Statkraft) - høst 2010
• Utarbeide beredskapsplan (RK, Politi, FM MR, NVE/OED) – høst/vinter 
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